Q@ Future pump

Pompe d'irrigation solaire SF2

La SF2 de Futurepump est une pompe de surface
robuste concue pour les petits agriculteurs avec
des sources d'eau peu profondes ; elle peut pomper
jusqu'a 1 litre par seconde en utilisant simplement
I'énergie du soleil.

Les pompes solaires Futurepump ont trois parties
principales: la source d'alimentation (panneaux
photovoltaiques) qui convertit la lumiéere du soleil
en énergie électrique pour entrainer, le moteur a
courant continu qui fait tourner un volant d'inertie,
qui entralne une pompe alternative a piston, a
déplacement positif et a haut rendement.

AVANTAGES

¢ Aucun colt de carburant ou d'électricité

» Robuste et réparable par I'agriculteur (aussi
simple qu'un vélo)

- Débit suffisant pour irriguer jusqu'a deux acres

« |déale pour un réservoir, des arroseurs, des
tuyaux ou du goutte-a-goutte

« Nous fournissons des panneaux solaires pliables
et amovibles pour les déplacer facilement

» Systeme d'inclinaison des panneaux solaires
pour de meilleures performances

+  Aucun dommage causé par le pompage a sec

» Tolérante aux gravillons, au sable, a la boue et
aux débris

e Prise USB 5V pour recharger les téléphones
mobiles et les petits appareils électriques

e Livrée avec des panneaux de 120 W ou 240 W, ou
bien achetez la pompe uniquement et ajoutez
VOS propres panneaux

» Kit adaptateur téte haute en option (SF2H)

e Surveillance a distance en option et connectivité
PAYGo pour les commandes importantes
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PIECES DE RECHANGE ET
OUTILS

Chague pompe solaire Futurepump est livrée avec
un ensemble gratuit de pieces de rechange et
d'outils. Nos guides d'assistance et nos vidéos en
ligne garantissent un temps d’arrét minimal grace
a une maintenance rapide

VERSION TETE HAUTE (SF2H)

La SF2 est livrée avec la possibilité d'ajouter un kit
de pompe SF2H pour les utilisations avec une téte
de puits plus haute.

Le kit SF2H peut étre acheté en complément
ou commandeé a la place de la SF2 lors de |la
commande.

* Considérations lors du choix d'une SF2H :

e La SF2H est idéale pour des hauteurs totales
d'aspiration comprises entre 15 m et 45 m (avec
un panneau solaire de 240 W).

« Elle est prévue pour des tétes de puit hautes et a
donc un débit inférieur a celui de la SF2

POIDS ET DIMENSIONS

e Poidsdela pompe:SF2:20,5 kg SF2H: 20 kg

* Dimensions de la pompe : 520 x 200 x 535 mm

» Poids de I'emballage (pieces de rechange et
tuyau d'aspiration inclus) : SF2: 26 kg ;

e SF2H:255 kg

 Dimensions de I'emballage (pieces de rechange
et tuyau d'aspiration inclus) :

* 560 x 260 x 560 mm

* Panneauxsolaires de 120 W (2 de 60 W en série)
poids et dimensions de 'emballage :

* 15kg-640x100 x 700 mm

* Panneauxsolaires de 240 W (2 jeux de 120 W en
parallele) poids et dimensions de I'emballage :
30 kg (2 cartons de 15 kg) —

* 640 x100x700 mm

+ Fournie avec un tuyau souple d'admission /
aspiration de 6 m: diametre interne de 30 mm,
diameétre externe de 36,20 mm.
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Q@ Future pump

PERFORMANCES - SF2
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manométrique
totale
Elevagio total

Max 15m
(50ft)

Suction Lift
r Hauteur d’aspiration
Altura de sucgdo

Max 7m
(22ft)

Téte totale = 15 m de pression ou 147 kpa ou 1,47
bar

Avec une téte peu élevée et une courte longueur de
tuyau, la SF2 peut fournir jusqu'a 1| d’eau, soit 3600

I/h ou plus de 21000 litres pour 6 heures de pompage
par jour.
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* Hauteur limite d'aspiration verticale : 7 metres
e Hauteur manométrique totale de la SF2:15
metres

» Distance horizontale maximale d'irrigation :
500m
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PERFORMANCES - SF2H
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Hauteur manométrique totale (120 W) = 25 m de
pression (245 kpa - 2,45 bar)

Hauteur manométrique totale (240 W) = 45 m de
pression (543 kpa - 5,43 bar)
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Hauteur limite d'aspiration verticale : 7 métres
Hauteur manomeétrique totale de la SF2H : 25
metres (120W) - 45 m (240 W)

Distance horizontale maximale d'irrigation:500m
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PANNEAUX SOLAIRES

La SF2 et la SF2H peuvent étre fournies avec des
panneaux solaires de 120 W (2 de 60 W en série), ou
des panneaux solaires de 240 W (2 jeux de 120 W en
parallele), ou seulement la pompe pour y fixer vos
propres panneaux (jusqu'a un maximum de 360 W).

Lafixationde panneauxsolairesd'une puissance plus
élevée a votre pompe améliorera ses performances
qguand le rayonnement solaire est faible et devrait
étre envisagée dans un endroit nuageux, ou bien
pour pomper plus tot le matin/plus tard le soir.

Veuillez noter que I'utilisation de panneaux
solaires de puissance plus élevée dans des
conditions de rayonnement élevé peut
raccourcir la durée de vie du moteur.

Un exemple montrant la différence de débit a
différents rayonnements est illustré a droite pour la
pompe SF2 fonctionnant avec la grande poulie avec
une téte de 4 m.
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ELECTRIQUES / MECANIQUES

« Tension maximale de la pompe : 64V CC

e Courant maximal du moteur : 3 ampeéres CC

e Puissance maximale des panneaux solaires:
360W

e Diametre du piston SF2:104 mm - SF2H: 61 m

+ Prises d'aspiration / refoulement concues pour
les tuyaux de 11/4 (32 mm)

* Volume de déplacement par course :

e SF2:150 cm3 - SF2H : 55 cm3

futurepump.com

« Plage de régime normal du volant d'inertie : SF2
:100-250, SF2H : 100-500

e SF2:Deux tailles de poulie : 70 mm pour une
téte totale de O a 6 m, des tuyaux courts et plus
de 800 W/m?2, et 40 mm pour une téte totale de
de plusdeem

e SF2H: Deux tailles de poulie : 90 mm pour une
téte totale de 15a 30 m ; 50 mm pour une téte
totale de plus de 30 m

SURVEILLANCE A DISTANCE
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La SF2 de Futurepump peut étre commandée avec
des enregistreurs de données pour la surveillance a
distance des performances et PAYGo. Veuillez noter
gue nous ne pouvons fournir des enregistreurs de
données que pour des achats importants et au
moment de la commande.

Contactez-nous pour discuter de vos besoins.

CARANTIE ET CERTIFICATION

Les pompes solaires Futurepump sont fournies avec
une garantie de dix ans du fabricant. Pour en savoir
plus sur notre garantie et ses limites, veuillez aller
sur futurepump.com/support-centre

Vous obtiendrez la meilleure assistance possible
si vous enregistrez votre pompe lors de l'achat a
warranty.futurepump.com

Les pompes solaires Futurepump sont fabriguées
par Futurepump (Inde) Pvt Ltd qui utilise un systeme
de gestion de la qualité certifié ISO 9001:2015.

DISTRIBUTEURS

Pour trouver le distributeur le plus proche, veuillez
aller sur shop.futurepump.com.

Pour plus d'informations sur la facon de devenir un
distributeur, allez sur futurepump.com/distribute
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SUN
CULTURE

SUN CULTURE
RainMaker 2s (Batterie lithium intégrée)

GARANTIE 2 ANS

Améliorez l'efficacité de volre imigatfion avec le ClimateSmari™ Direct avec RainMaker 2s. Idéal
pour les exploitafions de moins d'un hectare, ce systéme offre une hauteur de refoulement
maximale de 38 melres et un débit de 1,1 m?/heure.

Alimenté par un panneau solaire robuste, il garantit une gestion durable de l'eau. Des cptions
supplémentaires incluent un supporl solaire pour Pcnnequ unigue. Invesfissez dans une solution
d'imgation solaire fiabie et écologique, favorisant des rendements agricoles plus élevés et des
pratiques agricoles durabies.

CARACTERISTIQUES AVANTAGES

» Pompe submersible avec une hauteur manométrique v~ Préserve Penvironnerwent

de 70 metres (230 pieds) avec un débit de 1,3 mi/h

+ Imigation sans dépense en carburant
« Convient pour le pompage direct vers les systémes

d'imigation par aspersion ou par goutte & goutte .~ Réslstant et rebuste
Batterie lithium-on haute capacilé avec une durée de :

i vie de § ans i .~ Capable d'atteindre les plus grandes

profondeurs

« 4 sorfies 12V DC pour dlimenter les lumiéres et les
apparells DC .~ Capable d'iniguer méme la nuit

avec sa batterie
« 2 sorties USB 5V DC pour charger les téléphones

poriables, les tablettes, les radios et les apparells + Foumi avec des panneaux pliables
similaires avec des batteries rechargeables focilement transportabies

= Le contrdleur de charge MPPT (Maximum Power Point
Tracking] augmente considérablement ['efficacité
la charge de la batterie, en particulier par temps
nuageux

« La protection contre la marche & sec numérique
basée sur un microprocesseur défecte lorsque la
source d'eau est a sec, désaclive la pompe et envoie

emicom

on pE nous copturone ke solall




SUN CULTURE

POMPI PLUS (LARGE)

GARANTIE 2 ANS

Maximisez I'imigation de votre exploitation avec le ClimateSmart™ Direct avec Rainviaker 25 MAX
congu pour les fermes de moins d'un hectare. Cette pompe solaire d'inigation avancée offre une
hauteur de refoulement impressionnante de 70 métres et un débit de 1.1 m¥%heure, garantissant une
distribution efficace de I'eau, mé&me sur des terrains difficlies.

Des options supplémentaires incluent des supports solaires pour un ou deux panneaux aofin
d'améliorer les performances. Investissez dans ceite pompe d'imigation solaire haute capacité,

écologigue et durable pour renforcer votre productivité agricole et favoriser des pratiques
respectueuses de |'environnement.

CARACTERISTIQUE COMPOSITION
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SUN CULTURE
POMPI

"

GARANTIE 2 ANS

CARACTERISTIQUES COMPOSITION
= Fonctionne le miewx & <40 m » Pompe submersicle a vis volumétrique
avec 50 m de cdble élechique et une vis
+ Débit maximal de 1.1 m3 / H Solulion de rechange
d'imgation opfimisée pour une ferme de |
acre (soit demi hiserare ou 3 lots) + Contrbleur de charge
+ 01 Panneau soiaire de 310 watts avec Kit

de montage

« Tuyau en polyéthyléne haute densité
(PEHD) de 25 mm

« Tube de protection

+ Raccord d'imigation

PUMP DE SURFACE
SUN CULTURE

solution d'lrigation solaire congue pour offrir une flexibillle et une fiabilité optimales tout au long de
la joumée, Equipée de deux panneaux solaires pliables de 230W, cette pompe peut foumir jusqu'a

19 500 litres d'eau par jour avec une hauteur de refoulement de 5 métres.
&% emicom



POMPE SOLAIRE

POMPE LORENTZ SOLAIRE PS 150

solution efficace pour le pompage d'eau dans des
applications telles que Tapprovisionnement en eau potable,
l'abreuvement du bétail. la gestion des étangs et linigation.
Concue pour fonctionner avec des systémes solaires en 12V
ou 24V, elle offre une altemative écologique et économique
aux methodes de pompage fraditionnelies.

Caractéristiques principales

« Type de pompe : Centrifuge submersible
« Débit maximal : Jusqu'a 5.0m*h (21 GPM)
« Hauteur de refoulement maximale : 20m

« Compdtibilité électrique : Systémes 12V ou 24V (1 & 2
modules solaires ou batteries en série)

« Dimensions : Diamétre de 10 cm (4") et longueur de 59.3 cm

« Poids: 12kg

Avantages

« Efficacité énergétique : Le systeme est congu pour maximiser |'utilisation de I'énergie solaire,

« Efficacité énergétique : Le systeme est congu pour maximiser 'utilisation de I'énergie solaire,
réduisant ainsi les codts opérationnels.

« Faible maintenance : Grdce a son mofeur sans balais et a 'absence d'électronique immergée,
la pompe nécessite peu d'entretien.

« Polyvalence : Adaptée a diverses applications, y compris les installations dans des puits de
10 cm (4") de diametre.

« Durabilité : Les matériaux de haute qualité assurent une longue durée de vie méme dans des
conditions difficiles.

'emicom
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POMPE SOLAIRE ECOZEN

contréleur de pompe solaire intelligent
ecozen, pour optimiser [irrigation, en
fournissant une alimentation fiable et en
réduisant les soucis liés aux coupures de
courant ou & la maintenance.

SUN
CULTURE

Caractéristiques principales de I'EcoTron,

Technologie solaire efficace et

écolopique : L'EcoTron utilise I'énergie

solaire pour alimenter les systémes de
y pompage, contribuant ainsi @ une irrigation
durable et & la réduction de la
dépendance aux sources d'énergie
traditionnelles.

Systeme de surveillance a distance . CGrdce a un systeme de diagnostic intelligent intégré
I'EcoTron permet d'identifier les problemes & l'avance, assurant ainsi une réduction des temps
d'arrét et des colts de maintenance.

Conception robuste et durable : Avec un boitier certifié IPs6, 'EcoTron est congu pour résister

aux conditions extérieures difficiles, garantissant une longue durée de vie et une performance
fiable.

Efficacité MPPT élevée : L'algorithme MPPT dynamique intégré offre une efficacité supérieure &
98,5%, maximisant ainsi la collecte d'énergie solaire.

Mise a jour a distance : Les mises & jour du firmware peuvent étre effectuées en ligne,
assurant que le systeme reste & jour avec les derniéres améliorations.

SOLAR PUMP
Grande Irrigation

DEBIT: 8m3/h, 12m3/h, 2m3/h, 5m3/h, HMT:
17m

Profondeur maxilim d'aspiration: 8m
Refoulement sur source plane: +11m

Source: Barrage, puits, riviere, bassin
polyéthx, mangot,.

Adaptée pour tous types dirrigation

Garantie 1 an
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IMPACT PUMP

IMPACT PUMP
S4X-40
SOLAR PLEX

Caractéristiques

* Le SLX-40 est suffisamment polyvalent

pour s’‘adapter @ un certain nombre
d'applications.

e La pompe, scellée jusqu'a 2000
litres/heure & partir de puits ou de
forages jusqu'a 25 m de profondeur.

Garantie 5 ans

e Rendement maximal de 45 % selon les
pompes de surface.

Quelques fagons d'utiliser I'eau du SLX-40

Irrigation par l'ondulation goutte & goutte ou aspersion
Eau communautaire

Usages domestiques

Eau douce pour la pisciculture

« Abreuvement du bétail

. 8 @ L]

SolarPlex SPX-800-S sent une pompe & eau IMPACT PUMP
centrifuge horizontale, & plusieurs étages a& SPX-800-S

énergie solaire qui peut fonctionner avec des SOLAR PLEX
configurations de panneau solaire de 20 W,

40 W, 60 W et 80 W directement a partir de

la boite, permettant plus de téte et de débit.
Simplement en cliquant des panneaux
photovoltaiques. La logique et I'électronique - ~5
MPPT avancée, contrblées a une possibilité - e
dans des conditions de faible luminosité ‘\,,
générent plus d'éau pour la machine colt. ™ -_"5"'—"'"""% Al', '

AVANTAGES

Plus d'eau pour toute une gamme de tétes

Conception fiable Garantie 2 ans

Aucun carburant requis

Facilement entretenu par utilisateur




